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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

 
 

Numer deklaracji właściwości użytkowych i niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu  
01 0010.1 

 
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 

zaprawa tynkarska do stosowania jako tynk zewnętrzny i wewnętrzny na ścianach, sufitach,  
filarach i ścianach działowych 

 
Producent 

KEIMFARBEN GMBH, Keimstraße 16, D-86420 Diedorf 

 
System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 

System 4 

 
Norma zharmonizowana 

EN 998-1:2016 

 
Deklarowane właściwości użytkowe: 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 

Reakcja na ogień A1 

Absorpcja wody ≥ 0,3 kg/m² po 24 godz. 

Wnikanie wody po próbie 
absorpcji wody: 

≤ 5 mm 

Przepuszczalność pary 
wodnej 

µ ≤ 15 

Wytrzymałość na odrywanie ≥ 0,08 N/mm² 
przy przełomie próbki A, B lub C 

Przewodność cieplna 
(wartość tabeli) 

λ10,dry,mat ≤ 0,82 W/(mK) dla P = 50 % 
λ10,dry,mat ≤ 0,89 W/(mK) dla P = 90% 

Trwałość NPD 

Niebezpieczne substancje NPD 

 
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości 

użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

 
W imieniu producenta podpisał 

 
Peter Jaser, kierownik działu kontroli jakości i kolorymetrii 

 
 

 Diedorf, 31.01.2020 r.        ______________________ 
    w. zast. Peter Jaser 

 
Załącznik 

karta charakterystyki substancji 
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