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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

przedsigbiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: KEIM ATHENIT-FORTE

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

- Zastosowanie substancji / mieszaniny Farba wapienna

- Zastosowania odradzane \Wszystkie inne zastosowania sg odradzane.

- 1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

- Producent/Dostawca:
KEIMFARBEN GMBH KEIM FARBY MINERALNE SP. ZO.0.
Keimstrafl3e 16 / 86420 Diedorf ul. Fabryczna 20 c / PL-53609 Wroclaw
Tel. +49 (0)821 4802-0 Tel. +48 71 750 00 51/+48 71 750 00 52
Fax +49 (0)821 4802-210 Fax +48 71 750 00 53
www.keim.com / info@keimfarben.de www.keim.com/ info.keim@keim.pl

- Komérka udzielajaca informaciji:
Tel: (+48) 71-7500051
Email: info.keim@keim.pl
* 1.4 Numer telefonu alarmowego:
GBK GmbH Global Regulatory Compliance
Emergency number: +49(0)6132/84463

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Dziata draznigco na skére.
Eye Dam. 1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

<>

GHSO05

- Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

- Nazwy niebezpiecznych skladnikéw umieszczone na etykiecie:
wodorotlenek wapnia
- Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H315 Dziata draznigco na skore.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
- Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

(ciag dalszy na stronie 2)
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P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka
minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal

ptukac.
P315 Natychmiast zasiegng¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloscig wody i mydia.
P332+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory: Zasiegnaé porady/zgtosic sie pod
opieke lekarza.
P362+P364 Zanieczyszczong odziez zdjgc i wyprac¢ przed ponownym uzyciem.

- Dane dodatkowe:

EUH211 Uwaga! W przypadku rozpylania mogg sie tworzyé niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie
wdychac rozpylonej cieczy lub mgty.

- 2.3 Inne zagrozenia Produkt o wtasciwosciach alkalicznych. Unika¢ kontaktu z oczami i skérg

- Wyniki oceny wtasciwosci PBT(trwatosé, zdolnosé do biokumulacji i toksycznosci) i vPvB
(bardzo duza trwatos¢ i bardzo duza zdolnos¢ do biokumulacji):

- PBT: Nie dotyczy.

- vPvB: Nie dotyczy.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Mieszaniny

- Opis:

Wodna mieszanina wodorotlenku wpania, weglanu wapnia, dwutlenku tytanu, naturalnych
weglowodandw i celulozy

- Sktadniki niebezpieczne:

CAS: 1305-62-0 wodorotlenek wapnia 10-<20%
EINECS: 215-137-3 Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE

Reg.nr.: 01-2119475151-45- 3, H335

XXXX

CAS: 13463-67-7 ditlenek tytanu [w postaci proszku o zawartosci 1 % lub | 2,5-10%
EINECS: 236-675-5 wiecej czgstek o srednicy aerodynamicznej < 10 ym]

Numer indeksu: 022-006-00-2 Carc. 2, H351

Reg.nr.: 01-2119486799-10-

XXXX

- Wskazéwki dodatkowe:
Petna tre$¢ przytoczonych wskazéwek dotyczacych zagrozen znajduje sie w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

- Wskazéwki ogdlne:
Zaleca sie, w razie wizyty u lekarza, pokazac¢ karte charakterystyki.
Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwtocznie zdjgé.

- Po wdychaniu: Zapewni¢ dostep swiezego powietrza, w razie dolegliwosci wezwac lekarza.
(ciag dalszy na stronie 3)
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*W przypadku kontaktu ze skoéra:

Natychmiast zmy¢ wodg i mydtem i dobrze sptukac.

Nie stosowaé rozpuszczalnikdéw ani rozcienczalnikow.

W przypadku trwatego podraznienia skoéry zgtosi¢ sie do lekarza.
- W przypadku kontaktu z oczami:

Powiek nie zamykac, ptukac przez kilka minut pod biezgcq wodg i zasiegnaé porady lekarza
- W przypadku potkniecia:

Usta i gardio wyptukac¢ woda.

Nie powodowac¢ wymiotow i sprowadzi¢ lekarza.
- 4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia: Brak dostepnych danych
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego

postepowania z poszkodowanym:

Brak dostepnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze:
- Przydatne srodki gasnicze:
Sam produkt nie jest palny. Zabiegi gaszenia ognia dostosowa¢ do otoczenia.
- 5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning: Brak dostepnych danych.
- 5.3 Informacje dla strazy pozarne;:
- Specjalne wyposazenie ochronne: Stosowa¢ maske przeciwgazowg izolacyjna.
- Informacje dodatkowe:
Pozostato$ci po pozarze i skazona woda muszg byé usuniete zgodnie z przepisami.
W przypadku pozaru nie nalezy wdycha¢ dymu, gazéw pozarowych i pary.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Stosowac sie do srodkow bezpieczenstwa (patrz sekcja 7 i 8).
Zadbac o odpowiednig wentylacje.
Unika¢ kontaktu ze skoérg i oczami.
Szczegodlne niebezpieczenstwo upadku spowodowane przez produkt wylany lub wysypany.
- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Unika¢ przedostania sie do gleby, wod gruntowych, kanalizaciji.
Przestrzegac lokalnych przepisow.
Rozcienczy¢ duzg iloscig wody.
6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie¢ skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia:
Zebra¢ za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzgcy
kwasy, materiat wigzgcy uniwersalny, trociny).
Niebezpieczenstwo poslizgniecia!
Zadbac o odpowiednig wentylacje.

Materiat zebrany usungé w sposéb zgodny z przepisami.
(cigg dalszy na stronie 4)
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Powierzchnie nieoczyszczone nalezy doktadnie oczyscic.
* 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz sekcja 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz sekcja 8.
Informacje na temat utylizacji patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:
Zbiorniki zamkng¢ szczelnie.
Unika¢ kontaktu z oczami i skora.
Nie wdycha¢ oparéw aerozoli.
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje w miejscu pracy.
Stosowa¢ sie do osobistych srodkéw bezpieczenstwa zawartych w sekcji 8 (8.2). Przestrzegaé
przepisow BHP.
- Wskazéwki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Produkt jest niepalny.
Nie sg potrzebne szczegdlne zabiegi.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tagcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci:
- Skladowanie:
- Wymagania w stosunku do pomieszczen skltadowych i opakowan:
Przechowywac tylko w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach.
Przechowywac¢ w chtodnym i suchym miejscu, w oryginalnych opakowaniach.
Materiat nieodpowiedni na zbiorniki i rurociggi:
Aluminium
Cynk
- Wskazéwki odnosnie wspélnego skltadowania: Nie skladowac¢ wspdlnie z kwasami.
- Dalsze wskazéwki odnosnie warunkéw sktadowania:
Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.
Sktadowa¢ w miejscu chtodnym.
Chroni¢ przed mrozem.
Chroni¢ przed nagrzewaniem i bezposrednim nastonecznieniem.
- Klasa sktadowania: 12
- Klasyfikacja wedlug rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa w procesie produkcji
(BetrSichV):

- 7.3 Szczegblne zastosowanie(-a) koncowe: Brak dostepnych danych.

PL—
(ciag dalszy na stronie 5)
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotyczace kontroli
- Skladniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
1305-62-0 wodorotlenek wapnia

NDS |NDSCh: 6* 4** mg/m?
NDS: 2* 1** mg/m?
frakcja *wdychalna, **respirabilna
13463-67-7 ditlenek tytanu [w postaci proszku o zawartosci 1 % lub wiecej czastek o
srednicy aerodynamicznej < 10 pm]
NDS |NDS: 10 mg/m?
frakcja wdychalna
- Wartosci DNEL
1305-62-0 wodorotlenek wapnia
Wdechowe | Acute - local effects 4 mg/m?® (konsumentow)
4 mg/m® (pracownica)
Long-term - local effects | 1 mg/m?® (konsumentéw)
1 mg/m® (pracownica)

- Wartosci PNEC
1305-62-0 wodorotlenek wapnia

Aquatic compartment - freshwater 0,49 mg/l (Stodkowodna)
Aquatic compartment - marine water 0,32 mg/l (Woda morska)
Aquatic compartment - water, intermittent releases | 0,49 mg/I (brak danych)
Terrestrial compartment - soil 1.080 mg/kg dw (soil)

Sewage treatment plant 3 mg/l (Oczyszczalnia $ciekow)

- Wskazéwki dodatkowe: Podstawg byty aktualnie obowigzujace wykazy.

- 8.2 Ograniczenie i kontrola narazenia:
* Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
- Ogodlne srodki ochrony i higieny:
Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory.
Nie wdycha¢ oparéw aerozoli.
My¢ rece przed przerwa i po zakonczeniu pracy.
Zabrudzong, nasgczong odziez natychmiast zdjgc.
Przewidzie¢ mozliwo$¢ umycia sie na stanowisku pracy.
- Ochrone drég oddechowych
Ochrona drég oddechowych tylko w przypadku powstania aerozolu lub mgty.
Filtr: FFP2
- Ochrona rak:
Rekawice ochronne.
Rekawice - tugoodporne
- Material, z ktérego wykonane s3 rekawice:
Odpowiedni, np.:
Rekawiczki bawetniane impregnowane nitrylem.

(ciag dalszy na stronie 6)

PL —



strona: 6/14

Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 08.07.2022 Numer wersji 14.0 (zastepuje wersje 13.0) Aktualizacja: 08.07.2022

Nazwa handlowa: KEIM ATHENIT-FORTE

(ciag dalszy od strony 5)
Kauczuk butylowy
Zalecana grubos¢ materiatu: > 0,5 mm
Rekawice z PCW lub PE.
Zalecana grubos¢ materiatu: > 0,5 mm
Wybér odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i
zmienia sie w zaleznosci od producenta. Poniewaz produkt jest preparatem sktadajgcym sie z kilku
substanciji, to odpornosci materiatow, z ktérych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczyC i
dlatego tez musi by¢ ona sprawdzona przed zastosowaniem
- Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane sa rekawice:
Wartos¢ przenikania: poziom > 6 (480 min)
Czasow przebicia zgodnie z EN 16523-1:2015 nie okresla sie w warunkach praktycznych. Dlatego
tez zaleca sie maksymalny czas stosowania, ktéry odpowiada 50 % czasu przebicia.
Od producenta rekawic nalezy uzyskac¢ informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go
przestrzegac.
- Ochrone oczu lub twarzy Okulary ochronne szczelnie zamkniete.
- Ochrona ciata:
Robocza odziez ochronna.
W przypadku kontaktu ze skérg zmy¢ obficie wodg i natozy¢ krem.
- Kontrola narazenia srodowiska
Patrz sekcja 12 6.2
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
- Ogolne dane

- Stan skupienia Ptynny

- Kolor: Rézne, w zaleznosci od zabarwienia
- Zapach: Bez zapachu

- Prég zapachu: Nieokreslone.

- Temperatura topnienia/krzepniegcia: Nieokreslone.

- Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia Nieokreslone.
- Palnos¢ materiatow Nie dotyczy.
- Dolna i gérna granica wybuchowosci
* Dolna: Nie dotyczy.
- Gérna: Nie dotyczy.
- Temperatura zaptonu: Nie dotyczy.
- Temperatura palenia si¢: Nieokreslone.

- Temperatura rozktadu:
1305-62-0 | wodorotlenek wapnia | >580 °C

"pHw 20 °C ~11*

- Lepkosé:

- Lepkos¢ kinematyczna Nieokreslone.

- Dynamiczna w 20 °C: 1.200-1.900* mPas

(ciag dalszy na stronie 7)
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- Rozpuszczalnosé

*Woda w 20 °C: <2 g/l (Ca(OH)2)
mieszalny

- Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda

(wartos¢ wspotczynnika log) Nie dotyczy.
- Preznosé pary Nieokreslone.
- Gestosé lub gestosé wzgledna
- Gestosé w 20 °C: 1,5-1,6* g/cm?
- Gestos¢é wzgledna Nieokreslone.
- Gestosé par Nie dotyczy.
- 9.2 Inne informacje * Wartosci podano dla materiatu swiezo

wyprodukowanego. Wartosci te mogg zmieniac¢ sie
z biegiem czasu.

- Wyglad:

- Forma: W postaci pasty

Wazne dane na temat ochrony zdrowia i

srodowiska oraz bezpieczenstwa

- Temperatura samozaptonu: Produkt nie jest samozapaliny.

- Whasciwosci wybuchowe: Produkt nie stwarza zagrozenia wybuchem.

- Zmiana stanu

- Temperatura/zakres migknienia

- Wiasciwosci utleniajace: Nie dotyczy.
- Szybkosé parowania Nie dotyczy.
‘Informacje dotyczace klas zagrozenia

fizycznego
- Materiaty wybuchowe brak
- Gazy tatwopalne brak
- Aerozole brak
- Gazy utleniajace brak
- Gazy pod cisnieniem brak
- Ptyny fatwopalne brak
- Latwopalne ciala state brak
- Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak
- Substancje ciekle piroforyczne brak
- Substancje state piroforyczne brak
- Substancje i mieszaniny samonagrzewajace

sie brak
- Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie

z wodg emituja gazy fatwopalne brak
- Substancje ciekle utleniajace brak
- Substancje state utleniajace brak
- Nadtlenki organiczne brak
- Substancje powodujace korozje metali brak

(ciag dalszy na stronie 8)
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- Odczulone materialy wybuchowe brak ‘

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

*10.1 Reaktywnos¢
W fazie wigzania reaguje z dwutlenkiem wegla (CO2) z powietrza.:
Ca(OH)2 + CO2 -->CaCO03 + H20.
- 10.2 Stabilnos¢ chemiczna Stabilny w normalnych warunkach przechowywania i stosowania.
- Rozktad termiczny/ warunki ktérych nalezy unikac:
Stabilny przy temperaturze otoczenia.
Nie ulega rozktadowi jesli stosowany i sktadowany zgodnie ze specyfikacja.
- 10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Reakcje z metalami lekkimi w obecnosci wilgoci, z wytwarzaniem sie wodoru.
Reakcje z mocnymi kwasami i czynnikami utleniajgcymi.
- 10.4 Warunki, ktorych nalezy unika¢ Brak dostepnych danych.
- 10.5 Materialy niezgodne:
Kwasy
aluminium
-10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:
Brak niebezpiecznych produktéw rozktadu jedli przechowywany i stosowany zgodnie z zaleceniami.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

*11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr
1272/2008
- Toksycznos$é ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:

1305-62-0 wodorotlenek wapnia

Ustne LD50 ‘7.340 mg/kg (szczur)

13463-67-7 ditlenek tytanu [w postaci proszku o zawartosci 1 % lub wiecej czastek o
$rednicy aerodynamicznej < 10 ym]

Wdechowe | ATE mix (4h) |>5 mg/l (wziewny)

ATE mix >2.000 mg/kg (skorny)

>2.000 mg/kg (doustnie)
NOAEL 3.500 mg/kg /Oral (szczur) (90d)

- W przypadku kontaktu ze skora:

Dziata draznigco na skore.

- W przypadku dostania sie do oczu:

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

- W przypadku dostania si¢ do drog oddechowych: Moze wywotywaé podraznienie.
- W przypadku potkniecia: Moze wywotywaé podraznienie.
- Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
(cigg dalszy na stronie 9)
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- Dzialanie mutagenne na komérki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie rakotwoércze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Szkodliwe dzialanie na rozrodczosé
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dalsze dane (do toksykologii eksperymentalnej):
Badania eksperymentalne nie zostaty przeprowadzone.
Produkt nie byt testowany. Informacja o toksykologii zostata podana na podstawie wtasciwosci
poszczegoélnych sktadnikow.
- Toksycznos$¢ nieostra do chronicznej:

- Toksycznos$¢ dawki powtorzonej

13463-67-7 ditlenek tytanu [w postaci proszku o zawartosci 1 % lub wiecej czastek o
srednicy aerodynamicznej < 10 ym]
Wdechowe | NOAEC | 10 mg/m?® (szczur) (90d)

- Dziatanie rakotwoércze, dziatanie mutagenne i szkodliwe dziatanie na rozrodczosé¢ (CMR) brak
*11.2 Informacje o innych zagrozeniach

- Whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego
zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

*12.1 Toksycznosé

- Toksycznos$¢ wodna:
1305-62-0 wodorotlenek wapnia
CL 50/96h | 160 mg/l (ryba)

13463-67-7 ditlenek tytanu [w postaci proszku o zawartosci 1 % lub wiecej czastek o
srednicy aerodynamicznej < 10 ym]

NOEC >100.000 mg/kg (Osad stodkowodny)

Hyalella azteca

EC50 >100 mg/kg (alga stodkowodna) (OECD 201)

EC 50 >10.000 mg/I (algi) (ISO 10253)

LC 50 >10.000 mg/I (ryby morskie) (OECD 203)

>1.000 mg/l (ryby stodkowodne) (EPA-540/9-85-006)
>1.000 mg/l (Daphnia) (OECD 202)

-12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu: Brak dostepnych danych.
- 12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji: Nie ulega akumulacji w organizmach zywych.
- 12.4 Mobilnos¢ w glebie: Brak dostepnych danych.

(cigg dalszy na stronie 10)
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- 12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie dotyczy.
- vPvB: Nie dotyczy.
- 12.6 Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalng.
- 12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania:
- Dalsze wskazéwki ekologiczne:
- Wskaznik AOX (adsorbowalne zwiazki halogenoorganiczne):
Ze wzgledu na zawarto$¢ materiatow, ktore nie zawierajg chlorowcow organicznych, produkt nie
przyczynia sie do zanieczyszczenia AOX Sciekow.
- Zawiera zgodnie z recepturg nastepujgce metale ciezkie i zwigzki na podstawie Wytycznych
Wspélnoty Europejskiej nr 2006/11/WE:
Produkt zawiera TiO2.
- Wskazéwki ogdlne:
Dotychczas nie przedtozono zadnych ocen ekotoksykologicznych.
Informacja o ekotoksykologii zostata podana na podstawie wtasciwosci poszczegdinych sktadnikow.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do wod gruntowych, wéd Powierzchniowych, badz do kanalizacji.
Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

* 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

- Zalecenie:
Zutylizowa¢ zgodnie z przepisami urzedowymi.
Nie moze podlegac obrébce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
kanalizacji.

- Europejski Katalog Odpadéw

08 01 11* |odpady farb i lakieréw zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie:

Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Tylko pojemniki catkowicie opréznione nadajg sie do powtdrnego przetwarzania (Recycling).
- Zalecany srodek czyszczacy: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem detergentow.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

*14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
- ADR, IMDG, IATA brak

- 14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
- ADR, IMDG, IATA brak

(cigg dalszy na stronie 11)
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- 14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
- ADR, IMDG, IATA

- Klasa brak
*14.4 Grupa pakowania

- ADR, IMDG, IATA brak
- 14.5 Zagrozenia dla Srodowiska:

- Zanieczyszczenia morskie: Nie

- 14.6 Szczegolne sSrodki ostroznosci dla
uzytkownikéw Nie dotyczy.

- 14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO Nie dotyczy.

- Transport/ dalsze informacje:

-ADR

- Uwagi: Nie jest sklasyfikowany jako towar niebezpieczny wediug
ADR/RID-GGVSJE.

-IMDG

- Uwagi: Produkt nie jest klasyfikowany jako produkt
niebezpieczny wedtug IMDG/GGVSee.

- UN "Model Regulation": brak

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mie szaniny
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. Dz. U. nr 11 z 2001
r., poz. 84, z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrze$nia 2007 r. w sprawie kryteridw i sposobu
klasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych (Dz.U. nr 174 z 2007 r., poz. 1222), z pdzniejszymi
zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
oznakowania opakowan substanciji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 260,
poz. 2595), z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych, ktérych opakowania nalezy zaopatrywa¢ w zamknigcia utrudniajgce
otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. Nr 140z 3
wrzednia 2002 r., poz. 1174) z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. nr 21 z 1998 r., poz. 94; z
pbzniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. nr 91., poz.
811, z pdzniejszymi zmianami

(cigg dalszy na stronie 12)

PL —



strona: 12/14

Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 08.07.2022 Numer wersji 14.0 (zastepuje wersje 13.0) Aktualizacja: 08.07.2022

Nazwa handlowa: KEIM ATHENIT-FORTE

(cigg dalszy od strony 11)
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r o zmianie ustawy o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych
oraz o zmianie niektoérych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 1184), z pézniejszymi zmianami
Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikow A i
B Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw
niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. Dz. U. nr 178 z 2005 r.,
poz. 14817., z pézniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 z 2001 r., poz. 628 z p6zniejszymi
zmianami) wraz z Rozporzgdzeniami Ministra Srodowiska (Dz. U. nr 152 z 2001 r., poz. 1735-1737)
(patrz pkt. 13), z p6zniejszymi zmainami
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
Dz. U. nr 11., poz. 97 (patrz pkt.13), z p6zniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzes$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadoéw. Dz.
U. nr 112 z 2001 r., poz. 1206 (patrz pkt.13), z pézniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymagan zasadniczych dla
srodkow ochrony indywidualnej. Dz. U. nr 259/2005., poz. 2173 (patrz pkt. 8), z pdzniejszymi
zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcéw sciekdéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekow do
urzgdzen kanalizacyjnych. Dz. U. nr 136/2006 poz. 964., z p6zniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolenh i stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzagdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE (sprostowanie Dz.U. L 136 z 29.5.2007).
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowah
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektorych preparatéw chemicznych.
(Dz.U Nr 53, poz 439), z pézniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz.U Nr 27, poz. 140)., z p6zniejszymi
zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie kryteriow i sposobu
klasyfikacji substanciji i preparatéw chemicznych (Dz.U Nr 171, poz. 1666), z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy (Dz.U Nr 217, poz. 1833), z pdzniejszymi zmianami

- Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Elementy oznakowania znajdujg sie w sekcji 2 niniejszego dokumentu.

- Rady 2012/18/UE

- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK |
zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

-WYKAZ SUBSTANCJI PODLEGAJACYCH PROCEDURZE UDZIELANIA ZEZWOLEN
(ZALACZNIK XIV)

zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatacznik Il

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

(cigg dalszy na stronie 13)
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- ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

-Zatacznik | - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE
OGRANICZENIOM (Gérna wartos¢ graniczna do celow wydawania pozwolen na podstawie
art. 5 ust. 3)

zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

-Zatacznik Il - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE
OBOWIAZKOWI ZGLOSZENIA

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursoréw narkotykowych
zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajace zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotykéw pomiedzy Wspélnotg a panstwami trzecimi
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Przepisy poszczegodlnych krajow:

- Klasa zagrozenia woéd:

Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody.
- Pozostate przepisy, ograniczenia i rozporzadzenia o zakazach
- Uwaga:

TRGS 200 (Niemcy)

TRGS 500 (Niemcy)

TRGS 510 (Niemcy)

TRGS 900 (Niemcy)
- Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy (SVHC) zgodnie z REACH, art. 57 brak.
*15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:

Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajg jednak w sposob ostateczny
wiasciwosci produkcyjnych i nie moga by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

- Wskazowki dodatkowe:
H315 Dziata draznigco na skore.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.
H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

- Wydzial sporzadzajacy wykaz danych: Keimfarben Niemcy, Dziat bezpieczehstwa produktéw
- Numer poprzedniej wersji: 13.0
- Skroéty i akronimy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
(ciag dalszy na stronie 14)
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CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
TRGS: Technische Regeln fir Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
EC10: Effective concentration at 10% mortality rate.
EC50: Half maximal effective concentration.
LC10: Lethal concentration at 10% mortality rate.
NOEC: No observed effect concentration.
REACH: Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Regulation (EC) No.1907/2006)
Skin Irrit. 2: Dziatanie zrgce/draznigce na skore — Kategoria 2
Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 1
Carc. 2: Rakotwoérczos¢ — Kategoria 2
STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3

- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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