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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

przedsigbiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: KEIM SECCOPOR-GROSSO

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

- Zastosowanie substancji / mieszaniny
Sucha zaprawa do mieszania z wodg zarobowg i nastepnie stosowania jako tynk regulujgcy
wilgotno$é, na Scianach i sufitach, wewnatrz i na zewnatrz.

- Zastosowania odradzane \Wszystkie inne zastosowania sg odradzane.

- 1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

- Producent/Dostawca:
KEIMFARBEN GMBH KEIM FARBY MINERALNE SP. ZO.0O.
Keimstrafl3e 16 / 86420 Diedorf ul. Fabryczna 20 c / PL-53609 Wroclaw
Tel. +49 (0)821 4802-0 Tel. +48 71 750 00 51/+48 71 750 00 52
Fax +49 (0)821 4802-210 Fax +48 71 750 00 53
www.keim.com / info@keimfarben.de www.keim.com/ info.keim@keim.pl

- Komérka udzielajaca informaciji:
Tel: (+48) 71-7500051
Email: info.keim@keim.pl
* 1.4 Numer telefonu alarmowego:
GBK GmbH Global Regulatory Compliance
Emergency number: +49(0)6132/84463

) SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Dziata draznigco na skére.
Eye Dam. 1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
STOT SE 3 H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

<>

GHS05 GHSO07

- Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

- Nazwy niebezpiecznych skiadnikéw umieszczone na etykiecie:
Cement portlandzki, chemikalia

wodorotlenek wapnia
(cigg dalszy na stronie 2)
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- Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H315 Dziata draznigco na skore.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.
- Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu.

P261 Unika¢ wdychania pytu.

P271 Stosowac wytgcznie na zewngtrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka
minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal

ptukac.
P315 Natychmiast zasiegng¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢

lub wynie$é poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do
swobodnego oddychania.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé duzg iloscig wody i mydta.
P362 Zdja¢ zanieczyszczong odziez.
P332+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skéry: Zasiegnaé porady/zgtosic sie pod

opieke lekarza.

- 2.3 Inne zagrozenia
Produkt zawiera cement, ktory z wilgocig lub wodg reaguje alkalicznie. Unika¢ diugotrwatego
kontaktu z oczami i skora.

- Wyniki oceny wtasciwosci PBT(trwatosé, zdolnosé do biokumulacji i toksycznosci) i vPvB
(bardzo duza trwatos¢ i bardzo duza zdolnos¢ do biokumulacji):

- PBT: Nie dotyczy.

- vPvB: Nie dotyczy.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Mieszaniny
- Opis: Cement portlandzki, wodorotlenek wapnia, kruszywo i dodatki

- Sktadniki niebezpieczne:
CAS: 65997-15-1 Cement portlandzki, chemikalia 10-<20%
EINECS: 266-043-4 Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE
, H335
CAS: 1305-62-0 wodorotlenek wapnia >3-<10%
EINECS: 215-137-3 Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE
Reg.nr.: 01-2119475151-45- 3, H335
XXXX

- Wskazéwki dodatkowe:
Stosowany cement ma niskg zawarto$¢ chromiandw, gdyz zawartos¢ rozpuszczalnego chromu (VI)
jest w nim nizsza niz 2 ppm (0,0002 %).
Petna tre$¢ przytoczonych wskazéwek dotyczacych zagrozen znajduje sie w sekcji 16.

PL—
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
- Wskazowki ogélne: Zaleca sie, w razie wizyty u lekarza, pokaza¢ karte charakterystyki.
- Po wdychaniu: Zapewni¢ dostep swiezego powietrza, w razie dolegliwosci wezwa¢ lekarza.
- W przypadku kontaktu ze skora:
Natychmiast zmy¢ wodg i mydtem i dobrze sptukac.
Nie stosowac¢ rozpuszczalnikéw ani rozcienczalnikéw.
W przypadku trwatego podraznienia skoéry zgtosi¢ sie do lekarza.
- W przypadku kontaktu z oczami:
Powiek nie zamykac, ptukac przez kilka minut pod biezgcg woda i zasiegna¢ porady lekarza
- W przypadku potkniecia:
Usta i gardio wyptuka¢ woda.
Nie powodowa¢ wymiotéw i sprowadzic lekarza.
- 4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia: Brak dostepnych danych
4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym:
Brak dostepnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze:
- Przydatne srodki gasnicze:
Sam produkt nie jest palny. Zabiegi gaszenia ognia dostosowa¢ do otoczenia.
- 5.2 Szczegblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning: Brak dostepnych danych.
- 5.3 Informacje dla strazy pozarnej:
- Specjalne wyposazenie ochronne: Stosowaé maske przeciwgazowg izolacyjna.
- Informacje dodatkowe:
Pozostatosci po pozarze i skazona woda muszg by¢ usuniete zgodnie z przepisami.
W przypadku pozaru nie nalezy wdycha¢ dymu, gazéw pozarowych i pary.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Unika¢ kontaktu ze skérg i oczami.
Unikac¢ tworzenia sie pytow (kurzu).
W przypadku dziatania pary (pytu) rozpylonej cieczy zastosowac ochrone drég oddechowych.
Stosowac sie do srodkéw bezpieczenstwa (patrz sekcja 7 i 8).
Produkt wraz z wodg tworzy warstwe poslizgowa.
- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Unika¢ przedostania sie do gleby, wéd gruntowych, kanalizaciji.
Przestrzegac lokalnych przepisow.
(ciag dalszy na stronie 4)

PL —



strona: 4/14

Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 07.10.2022 Numer wers;ji 2.0 (zastepuje wersje 1.0) Aktualizacja: 07.10.2022

Nazwa handlowa: KEIM SECCOPOR-GROSSO

(ciag dalszy od strony 3)

- 6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania

skazenia:

Zamkng¢ odptywy (ryzyko zatkania).

Niebezpieczenstwo poslizgniecia!

Unikac¢ tworzenia sie pytdw (kurzu).

Zadbac¢ o odpowiednig wentylacje.

Zebra¢ mechanicznie.

Materiat zebrany usung¢ w sposob zgodny z przepisami.

Powierzchnie nieoczyszczone nalezy doktadnie oczyscic.
* 6.4 Odniesienia do innych sekcji

Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz sekcja 7.

Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz sekcja 8.

Informacje na temat utylizacji patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:
Unika¢ kontaktu z oczami i skora.
Zbiorniki zamkng¢ szczelnie.
Unikac¢ tworzenia sie pytdw (kurzu).
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje w miejscu pracy.
Tworzace sie pyly, ktérych nie mozna unikng¢, nalezy regularnie pochfaniaé.
Stosowac¢ sie do osobistych srodkow bezpieczenstwa zawartych w sekcji 8 (8.2). Przestrzegaé
przepisow BHP.

- Wskazéwki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Produkt jest niepalny.
Nie sg potrzebne szczegdlne zabiegi.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tagcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci:
- Skladowanie:
- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i opakowan:
Przechowywac¢ w chtodnym i suchym miejscu, w oryginalnych opakowaniach.
Przechowywac tylko w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach.
- Wskazéwki odnosnie wspélnego skltadowania: Nie skladowac¢ wspdlnie z kwasami.
- Dalsze wskazéwki odnosnie warunkéw sktadowania:
Sktadowac w suchym miejscu.
Chroni¢ przed wilgotnym powietrzem i woda.
Ogranicza¢ tworzenie sie i odktadanie pytéw (kurzu).
Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.
Chroni¢ przed nagrzewaniem i bezposrednim nastonecznieniem.
- Klasa sktadowania: 13
- Klasyfikacja wedlug rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa w procesie produkcji
(BetrSichV):

(ciag dalszy na stronie 5)
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- 7.3 Szczegoblne zastosowanie(-a) konicowe: Brak dostgpnych danych.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotyczace kontroli
- Skladniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
65997-15-1 Cement portlandzki, chemikalia
NDS |NDS: 6* 2** mg/m?
*frakcja wdychalna, **frakcja respirabilna
1305-62-0 wodorotlenek wapnia
NDS |NDSCh: 6* 4** mg/m?
NDS: 2* 1** mg/m?
frakcja *wdychalna, **respirabilna
- Wartosci DNEL
1305-62-0 wodorotlenek wapnia
Wdechowe | Acute - local effects 4 mg/m?® (konsumentow)
respirable dust
4 mg/m® (pracownica)
respirable dust
Long-term - local effects | 1 mg/m?® (konsumentéw)
respirable dust
1 mg/m? (pracownica)
respirable dust

- Wartosci PNEC
1305-62-0 wodorotlenek wapnia
Aquatic compartment - freshwater | 0,49 mg/l (Stodkowodna)
Aquatic compartment - marine water | 0,32 mg/I (Woda morska)
Terrestrial compartment - soil 1.080 mg/kg dw (soil)
Sewage treatment plant 3 mg/l (Mikroorganizmy)
- Wskazoéwki dodatkowe: Podstawa byty aktualnie obowigzujgce wykazy.

- 8.2 Ograniczenie i kontrola narazenia:
- Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
- Ogolne srodki ochrony i higieny:
Zanieczyszczong odziez oczysci¢ przez odessanie, nie przedmuchiwaé ani nie szczotkowac.
Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory.
Nie wdychac¢ pytu/ dymu/ mgty.
My¢ rece przed przerwg i po zakohczeniu pracy.
Zabrudzona, nasgczong odziez natychmiast zdjgé.
- Ochrone drog oddechowych
Stosowac ochrone drég oddechowych w przypadku tworzenia sie pytdw (kurzu).
Filtr: FFP2
- Ochrona rak:

Rekawice ochronne.
(cigg dalszy na stronie 6)
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Rekawice - tugoodporne
- Material, z ktérego wykonane s3 rekawice:
Odpowiedni, np.:
Rekawiczki bawetniane impregnowane nitrylem.
Zalecana grubos¢ materiatu: > 0,5 mm
Wybér odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i
zmienia sie w zaleznosci od producenta. Poniewaz produkt jest preparatem sktadajgcym sie z kilku
substanciji, to odpornosci materiatow, z ktérych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczyC i
dlatego tez musi by¢ ona sprawdzona przed zastosowaniem
- Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane s3 rekawice:
Wartos¢ przenikania: poziom > 6 (480 min)
Czaséw przebicia zgodnie z EN 16523-1:2015 nie okresla sie w warunkach praktycznych. Dlatego
tez zaleca sie maksymalny czas stosowania, ktéry odpowiada 50 % czasu przebicia.
Od producenta rekawic nalezy uzyskac¢ informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go
przestrzegac.
- Ochrone oczu lub twarzy
Stosowac gogle ochronne w przypadku tworzenia sie pytéw (kurzu).
Okulary ochronne szczelnie zamkniete.
- Ochrona ciata:
Robocza odziez ochronna.
W przypadku kontaktu ze skérg zmy¢ obficie wodg i natozy¢ krem.
- Kontrola narazenia srodowiska
Patrz sekcja 12 6.2
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
- Ogolne dane

- Stan skupienia Staty

- Kolor: Szary

- Zapach: Staby, charakterystyczny
- Proég zapachu: Nieokreslone.

- Temperatura topnienia/krzepniecia: Nieokreslone.

- Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia Nie dotyczy.
- Palnos¢ materiatow Nie dotyczy.
- Dolna i gérna granica wybuchowosci
* Dolna: Nie dotyczy.
- Gérna: Nie dotyczy.
- Temperatura zaptonu: Nie dotyczy.
- Temperatura palenia si¢: Nieokreslone.

- Temperatura rozktadu:
1305-62-0 | wodorotlenek wapnia | >580 °C

(ciag dalszy na stronie 7)
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“pHw 20 °C

- Lepkosé:

- Lepkos¢ kinematyczna
- Dynamiczna:

- Rozpuszczalnosé
*Woda w 20 °C:

- Wspélczynnik podziatu n-oktanol/woda
(wartos¢ wspotczynnika log)

- Preznosé pary

- Gestosé lub gestosé wzgledna

- Gestosé:

- Gestosé wzgledna

- Gestos¢ wstrzgsowa w 20 °C:

- Gestosé par

- Charakterystyka czasteczek

11,5-13,5*
mieszany z wodg

Nie dotyczy.
Nie dotyczy.

<2 g/l (Ca(OH)2)
mieszalny

Nie dotyczy.
Nie dotyczy.

Nieokreslone.
Nieokreslone.
1,1-1,3* g/lcm?
Nie dotyczy.

Patrz punkt 3.

- 9.2 Inne informacje

- Wyglad:

- Forma:

Wazne dane na temat ochrony zdrowia i
srodowiska oraz bezpieczenstwa

- Temperatura samozaptonu:

- Whasciwosci wybuchowe:

- Zmiana stanu

- Temperatura/zakres migknienia

- Whasciwosci utleniajace:

- Szybkosé parowania

* Wartosci podano dla materiatu swiezo
wyprodukowanego. Wartosci te mogg zmieniac sie
z biegiem czasu.

Proszek

Produkt nie jest samozapalny.
Produkt nie stwarza zagrozenia wybuchem.

Nie dotyczy.
Nie dotyczy.

‘Informacje dotyczace klas zagrozenia
fizycznego

- Materialy wybuchowe

- Gazy tatwopalne

- Aerozole

- Gazy utleniajace

- Gazy pod cisnieniem

- Plyny tatwopalne

- Latwopalne ciala stale

- Substancje i mieszaniny samoreaktywne

- Substancje ciekle piroforyczne

- Substancje state piroforyczne

sie

- Substancje i mieszaniny samonagrzewajace

brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak

brak

(ciag dalszy na stronie 8)
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- Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie

z woda emituja gazy fatwopalne brak
- Substancje ciekle utleniajace brak
- Substancje state utleniajace brak
- Nadtlenki organiczne brak
- Substancje powodujace korozje metali brak
- Odczulone materialy wybuchowe brak

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

- 10.1 Reaktywnos¢ z wodg reaguje alkalicznie i utwardza sie
- 10.2 Stabilnos¢ chemiczna Stabilny w normalnych warunkach przechowywania i stosowania.
- Rozktad termiczny/ warunki ktérych nalezy unikac:
Stabilny przy temperaturze otoczenia.
Nie ulega rozktadowi jesli stosowany i sktadowany zgodnie ze specyfikacja.
-10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sg znane.
- 10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢ wilgo¢
- 10.5 Materiaty niezgodne: Kwasy
-10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:
Brak niebezpiecznych produktéw rozktadu jedli przechowywany i stosowany zgodnie z zaleceniami.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

*11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr
1272/2008
- Toksycznos$é ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
1305-62-0 wodorotlenek wapnia
Ustne |LD50|>2.000 mg/kg (szczur) (OECD 425)
Skoérne | LD50 | >2.500 mg/kg (kroliki) (OECD 402)

* W przypadku kontaktu ze skora:
Dziata draznigco na skore.
- W przypadku dostania sie do oczu:
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
- W przypadku dostania sie do drég oddechowych: Dziata draznigco na drogi oddechowe.
- W przypadku potkniecia: Moze wywotywaé podraznienie.
- Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére
Produkt zredukowany o zawartos¢ chromianu. W okresie waznos$ci produkt nie powinien uczulac.
- Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dzialanie rakotworcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

(cigg dalszy na stronie 9)
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- Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.
- Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dalsze dane (do toksykologii eksperymentalnej):
Badania eksperymentalne nie zostaty przeprowadzone.
Produkt nie byt testowany. Informacja o toksykologii zostata podana na podstawie wtasciwosci
poszczegodlnych sktadnikow.
- Toksycznos$¢ nieostra do chronicznej:
- Dziatanie rakotwoércze, dziatanie mutagenne i szkodliwe dziatanie na rozrodczosé (CMR) brak
- 11.2 Informacje o innych zagrozeniach

- Whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego
zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

*12.1 Toksycznosé
- Toksycznos$¢ wodna:

1305-62-0 wodorotlenek wapnia

NOEC 48 mg/l (alga stodkowodna) (72h)
32 mg/l (organizmy bezkregowcdw morskich) (14d)
EC10/LC10 oder NOEC | 2.000 mg/kg (Makroorganizmdw glebowych)
12.000 mg/kg (mikroorganizmy glebowe)

NOEC 1.080 mg/kg (Rosliny) (21d)

EC 50/48h 49,1 mg/l (organizmoéw stodkowodnych bezkregowcow)
EC 50/72 h 184,57 mg/l (alga stodkowodna)

LC 50/96 h 457 mg/l (ryby morskie)

50,6 mg/l (ryby stodkowodne)
158 mg/l (organizmy bezkregowcdédw morskich)

-12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu: Brak dostepnych danych.

- 12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji: Brak dostepnych danych.

- 12.4 Mobilnos¢ w glebie: Brak dostepnych danych.

- 12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie dotyczy.

- vPvB: Nie dotyczy.

- 12.6 Wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalng.
(ciag dalszy na stronie 10)
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- 12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania:
- Dalsze wskazéwki ekologiczne:
- Wskaznik AOX (adsorbowalne zwigzki halogenoorganiczne):
Ze wzgledu na zawarto$¢ materiatow, ktore nie zawierajg chlorowcoéw organicznych, produkt nie
przyczynia sie do zanieczyszczenia AOX Sciekow.
- Zawiera zgodnie z recepturg nastepujgce metale ciezkie i zwigzki na podstawie Wytycznych
Wspélnoty Europejskiej nr 2006/11/WE:
Zgodnie z aktualnym stanem naszej wiedzy, produkt nie zawiera metali ciezkich ani substanc;ji
wykazanych w dyrektywie EU 76/464/EWG.
- Wskazéwki ogdine:
Informacja o ekotoksykologii zostata podana na podstawie wtasciwosci poszczegdinych sktadnikow.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do wod gruntowych, wéd Powierzchniowych, badz do kanalizacji.
Dotychczas nie przedtozono zadnych ocen ekotoksykologicznych.
Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

- Zalecenie:
Zutylizowa¢ zgodnie z przepisami urzedowymi.
Nie moze podlegac obrébce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
kanalizacji.
Niewykorzystane pozostatosci produktu nalezy traktowac¢ jak odpady niebezpieczne.
Zalecenia dla niewykorzystanych pozostato$ci produktu: wymieszac¢ z wodg i pozostawi¢ do
zwigzania.
Pozostato$ci mokrego produktu pozostawi¢ do zwigzania i nie pozwolié¢, aby przedostaty sie do
kanalizacji lub wéd gruntowych.

- Europejski Katalog Odpadéw
17 01 01 |beton

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie:
Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Niezanieczyszczone opakowania mogg byé poddane ponownemu przetworzeniu.
- Zalecany srodek czyszczacy: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem detergentow.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

*14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
- ADR, IMDG, IATA brak

- 14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
- ADR, IMDG, IATA brak

(ciag dalszy na stronie 11)
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- 14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
- ADR, IMDG, IATA

- Klasa brak
*14.4 Grupa pakowania
- ADR, IMDG, IATA brak
- 14.5 Zagrozenia dla Srodowiska:
- Zanieczyszczenia morskie: Nie
*14.6 Szczegodlne sSrodki ostroznosci dla
uzytkownikéw Nie dotyczy.
- 14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO Nie dotyczy.
- Transport/ dalsze informacje: Nie wystepuje zadne niebezpieczenstwo przy
przewozeniu towaru.
- UN "Model Regulation™: brak

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mie szaniny
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. Dz. U. nr 11 z 2001
r., poz. 84, z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrze$nia 2007 r. w sprawie kryteriéw i sposobu
klasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych (Dz.U. nr 174 z 2007 r., poz. 1222), z pdzniejszymi
zZmianami
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
oznakowania opakowan substanciji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 260,
poz. 2595), z pdzniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych, ktérych opakowania nalezy zaopatrywa¢ w zamknigcia utrudniajgce
otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. Nr 140z 3
wrzednia 2002 r., poz. 1174) z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. nr 21 z 1998 r., poz. 94; z
pbzniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. nr 91., poz.
811, z pdzniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r o zmianie ustawy o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych
oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 1184), z pdzniejszymi zmianami
Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i
B Umowy europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. Dz. U. nr 178 z 2005 r.,
poz. 14817., z pdzniejszymi zmianami

(cigg dalszy na stronie 12)
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 z 2001 r., poz. 628 z p6zniejszymi
zmianami) wraz z Rozporzgdzeniami Ministra Srodowiska (Dz. U. nr 152 z 2001 r., poz. 1735-1737)
(patrz pkt. 13), z pézniejszymi zmainami
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
Dz. U. nr 11., poz. 97 (patrz pkt.13), z p6zniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzes$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadoéw. Dz.
U. nr 112 z 2001 r., poz. 1206 (patrz pkt.13), z pézniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymaganh zasadniczych dla
srodkow ochrony indywidualnej. Dz. U. nr 259/2005., poz. 2173 (patrz pkt. 8), z pdzniejszymi
zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcéw sciekdéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekow do
urzgdzen kanalizacyjnych. Dz. U. nr 136/2006 poz. 964., z p6zniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolenh i stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE (sprostowanie Dz.U. L 136 z 29.5.2007).
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowah
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektorych preparatéw chemicznych.
(Dz.U Nr 53, poz 439), z pézniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz.U Nr 27, poz. 140)., z p6zniejszymi
zmianami
Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie kryteriow i sposobu
klasyfikacji substanciji i preparatéw chemicznych (Dz.U Nr 171, poz. 1666), z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy (Dz.U Nr 217, poz. 1833), z pdzniejszymi zmianami

- Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Elementy oznakowania znajdujg sie w sekcji 2 niniejszego dokumentu.

- Rady 2012/18/UE

- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK |
zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

-WYKAZ SUBSTANCJI PODLEGAJACYCH PROCEDURZE UDZIELANIA ZEZWOLEN
(ZALACZNIK XIV)

zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatacznik Il

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

(ciag dalszy na stronie 13)
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- ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

-Zatacznik | - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE
OGRANICZENIOM (Gérna wartos¢ graniczna do celow wydawania pozwolen na podstawie
art. 5 ust. 3)

zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

-Zatacznik Il - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE
OBOWIAZKOWI ZGLOSZENIA

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursoréw narkotykowych
zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajace zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotykéw pomiedzy Wspélnotg a panstwami trzecimi
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Przepisy poszczegodlnych krajow:

- Klasa zagrozenia woéd:

Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody.
- Pozostate przepisy, ograniczenia i rozporzadzenia o zakazach
- Uwaga:

TRGS 200 (Niemcy)

TRGS 500 (Niemcy)

TRGS 510 (Niemcy)

TRGS 900 (Niemcy)
- Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy (SVHC) zgodnie z REACH, art. 57 brak.
*15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:

Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajg jednak w sposob ostateczny
wiasciwosci produkcyjnych i nie moga by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

- Wskazowki dodatkowe:
H315 Dziata draznigco na skore.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

- Wydzial sporzadzajacy wykaz danych: Keimfarben Niemcy, Dziat bezpieczehstwa produktéw
- Numer poprzedniej wersji: 1.0
- Skroéty i akronimy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
(cigg dalszy na stronie 14)
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TRGS: Technische Regeln fir Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
EC10: Effective concentration at 10% mortality rate.
EC50: Half maximal effective concentration.
LC10: Lethal concentration at 10% mortality rate.
NOEC: No observed effect concentration.
REACH: Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Regulation (EC) No.1907/2006)
Skin Irrit. 2: Dziatanie zrgce/draznigce na skore — Kategoria 2
Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 1
STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3

- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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