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1. OPIS PRODUKTU

KEIM Lignosil-Verano-DL służy do rozcieńczania krzemia-
nowej lazury poszarzającej KEIM Lignosil-Verano w celu 
zwiększenia jej transparentności (przejrzystości) i tym sa-
mym lepszego uwidocznienia rysunku drewna.

2. ZASTOSOWANIE

W połączeniu z KEIM Lignosil-Verano krzemianowa 
lazura poszarzająca, do stosowania na zewnętrznych 
elementach drewnianych, w których dopuszczalna jest 
dowolna lub częściowa zmiana wymiarowa. Preferowa-
ne deski nieszlifowane.  

3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU 

	– Matowy, naturalny wygląd
	– Nie tworzy szczelnej powłoki
	– Paroprzepuszczalny
	– Nie zawiera biocydów
	– Nie zawiera konserwantów
	– Szybkoschnący 

Dane techniczne:
	– Ciężar właściwy: 	 ok. 1,1–1,2 g/cm³
	– pH:	 ok. 11 

	  
Kolor:
Bezbarwny.

4. STOSOWANIE

Przestrzegać wskazówek zawartych w karcie technicznej 
KEIM Lignosil-Verano. 

Nanoszenie:
W zależności od pożądanego efektu transparentności 
KEIM Lignosil-Verano można rozcieńczać rozcieńczalni-
kiem z KEIM Lignosil-Verano-DL w proporcji 2:1 max. 1:1.

Uwaga:
Efekt kolorystyczny KEIM Lignosil-Verano jest zależny 
od rodzaju drewna, właściwości podłoża oraz sposobu 
nanoszenia i należy go ocenić wyłącznie poprzez na-
niesienie warstw próbnych. Przy zastosowaniu produk-
tów wodorozcieńczalnych na drewnie mogą pojawić się 
przebarwienia. 

Zużycie:
ok. 0,15 L/m² KEIM Lignosil-Verano dla jednej warstwy. 
Podana ilość jest wartością szacunkową. Dokładne war-
tości są zależne od struktury, właściwości podłoża oraz 
sposobu nanoszenia i należy je ustalić wyłącznie po-
przez naniesienie warstw próbnych. 

Warunki/temperatura nanoszenia: 
Temperatura powietrza i podłoża od + 5˚C. Stosować 
wyłącznie w suchych warunkach atmosferycznych. Nie 
nakładać w ostrym słońcu, na nagrzane przez słońce 
podłoża czy przy silnym wietrze. Powierzchnie świe-
żo pomalowane także chronić przed zbyt szybkim wy-
schnięciem, wiatrem, deszczem i silnymi promieniami 
słonecznymi.

Czas schnięcia:
Przestrzegać wskazówek zawartych w karcie technicznej 
KEIM Lignosil-Verano.

Czyszczenie narzędzi:
Natychmiast po użyciu narzędzia czyścić wodą. Na-
rzędzia w czasie przerw w pracy trzymać w pojemniku  
z farbą lub w wodzie.

5. OPAKOWANIA

Pojemniki o zawartości 5 L. 

6. SKŁADOWANIE

Przechowywać w zamkniętych pojemnikach, w chłod-
nym pomieszczeniu, w temperaturach dodatnich, do 12 
miesięcy. Chronić przed nagrzewaniem i bezpośrednim 
nasłonecznieniem. 

7. USUWANIE ODPADÓW

Europejski Katalog Odpadów: 08 01 12
Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do 
powtórnego przetwarzania (Recycling).

8. ZALECENIA BHP

Giscode: BSW10

Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania (np. szkło, 
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kamień naturalny, ceramikę, drewno itd.) odpowiednio 
chronić. Rozpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź 
transportu należy natychmiast spłukać wodą i usunąć. 
Chronić skórę i oczy przed rozpryskami. Przechowywać 
w miejscach niedostępnych dla dzieci.
Przestrzegać wskazówek zawartych w karcie charaktery-
styki dostępnej na stronie www.keim.com.

Wymienione wartości i właściwości produktu są wynikiem intensywnych prac ba-
dawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, 
przekazane ustnie bądź na piśmie mają stanowić dla Państwa pomoc przy wybo-
rze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych.  
W szczególności nabywcy i użytkownicy są zobowiązani do przekonania się o przydatno-
ści naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy 
przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące 
polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unie-
ważnia poprzednie.
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